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STADTSTRAßE
Beton.Stein.Tradition.



Unser neues Gestaltungspflaster Stadtstraße fügt sich perfekt in moderne Außengestaltungen ein. 

Die zeitlos eleganten Steinformate präsentieren sich mit feinen, homogenen Sichtflächen, edlen 

Grautönen und -Changierungen von Hellgrau bis zu dunklem Anthrazit (espresso). Die Stadtstra-

ße ist für nahezu alle Anwendungsbereiche mit geringer bis mittlerer Verkehrsbelastung bestens 

gerüstet. Im öffentlichen Raum auf Wohn- und Anliegerstraßen, Parkplätzen, Geh- und Radwe-

gen, Park- und Gartenanlagen ebenso wie auf privaten Grundstückszufahrten und Außenanlagen. 

Für klassische Läufer- und Reihenverbände, aber auch den noch stabileren Ellenbogenverband 

bringt die Stadtstraße eine besondere Begabung mit.

StadtstraßeStadtstraße

Gradliniger Klassiker

Privathaus
24/16/8 cm und Halbsteine 12/16/8 cm, Muster: S1 
anthrazit (regennasser Weg)



Privathaus
24/16/8 cm und Halbsteine 12/16/8 cm, Muster: S1 
grau



PRODUKTPORTRÄT

MerkmaleMerkmale
■ Dicke 8 cm
■ feine, homogene Oberfläche
■ mit Minifase
■ mit Vorsatz, zweischichtig
■ mit Abstandhaltern

Technische DatenTechnische Daten
■ Materialeigenschaften und Qualitätsklassen

nach DIN siehe Produktdatenblatt
(Katalog ab Seite 144)

Einbau und VerlegungEinbau und Verlegung
■ siehe Herstellerhinweise und -empfehlungen

Katalog ab Seite 144 sowie DIN 18318, 
TL-PflasterStB, ZTV Pflaster StB und MFP 1

StadtstraßeStadtstraße LängeLänge in cm BreiteBreite  in cm DickeDicke in cm BedarfBedarf DIN DIN 

inkl. 2 Halbsteine/
Lage

24 16 8 25,0 St/m² DIN EN 1338

ab 07/2021 
lieferbar

32 16 8 19,0 St/m² DIN EN 1339

Hinweise für die PlanungHinweise für die Planung
■ mit Halbsteinen für den perfekten 

Randabschluss
■ individuelle Objektfarben auf Anfrage

■ umfangreiches Zubehör

VERKEHRSBELASTUNG

keine grundsätzliche Einschränkung 
der Belastbarkeit, die Eignung ist bzgl. 
der Verkehrsfrequenzen abzuwägen

OBERFLÄCHE

FARBEN

grau anthrazit schwarz-grau espresso



Liefernachweis:
Betonwerke Emsland A. u. J. Kwade GmbH & Co. KG, Bismarckstraße 54, 48527 Nordhorn
Tel.: 0 59 21/83 58-0 | Fax: 0 59 21/83 58-20 | info@betonwerke-emsland.de | www.betonwerke-emsland.de

Text für Ausschreibung (Beispiel)

Stadtstraße
Technische Daten
Lieferung und Verlegung von Betonpflaster nach DIN EN 1338, Typ DI, 
mit Minifase, mit Vorsatz - zweischichtig, mit Abstandhaltern

Oberfläche
▪ feine, homogene Oberfläche

Steinformate und -gewichte
▪ 16/24/8 cm				    176 kg/m²
▪ 16/32/8 cm				    176 kg/m²

Farben
▪ grau				  
▪ anthrazit			 
▪ schwarz-grau					   
▪ espresso

▪ individuelle Objektfarben auf Anfrage

Verlegemuster 
▪ 24/16/8 cm				    Halbsteinverband		  Muster S1
▪ 24/16/8 cm				    Drittelverband			   Muster S2
▪ 24/16/8 cm				    Ellbogenverband		  Muster S3
▪ 32/16/8 cm		   		  Halbsteinverband		  Muster S4
▪ 32/16/8 cm		   		  Drittelverband			   Muster S5
▪ 32/16/8 cm				    Ellbogenverband		  Muster S6
▪ 32/16/8 cm, 24/16/8 cm 		  Läuferverband			   Muster S7
▪ 32/16/8 cm, 24/16/8 cm		  Läuferverband			   Muster S8



Stadtstraße
Verlegemuster S01
Halbsteinverband
24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

24/16/8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S01
Halbsteinverband
24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

24/16/8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S02
Drittelverband
24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

24x16x8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S02
Drittelverband
24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

24x16x8 cm



Stadtstraße
Verlegemuster S03
Ellenbogenverband
24/16/8 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

24/16/8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S03
Ellenbogenverband
24/16/8 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

24/16/8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S05
Halbsteinverband
32x16x8 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32x16x8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S05
Halbsteinverband
32x16x8 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32x16x8 cm

S04



Stadtstraße
Verlegemuster S06
Drittelverband
32x16x8 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32x16x8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S06
Drittelverband
32x16x8 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32x16x8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S08
32/16 cm und 24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32/16/8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S08
32/16 cm und 24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32/16/8 cm

S05

S06



Stadtstraße
Verlegemuster S07
32/16 cm und 24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32/16/8 cm

24x16x8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S07
32/16 cm und 24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32/16/8 cm

24x16x8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S08
32/16 cm und 24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32/16/8 cm

24/16/8 cm

Stadtstraße
Verlegemuster S08
32/16 cm und 24/16 cm

Betonwerke Emsland
A.+J. Kwade GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 54
48527 Nordhorn

M = 1:20

32/16/8 cm

24/16/8 cm


